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A. Charakteristik 

 

Revier Altenberg 
 
Lagerstättencharakteristik 

In die Caldera von Teplitz-Dippoldiswalde intrudierte ein Menzogranit, der metasomatisch überprägt 

wurde unter Bildung der Zinnerz-Greisenlagerstätte. Es bildeten sich die zwei Greisentypen Topas-

Glimmer-Greisen und Quarz-Topas-Greisen. Der Greisenkörper hat 400 m Durchmesser bei 200 m 

Mächtigkeit. Der jüngere Albitgranit ist erzfrei, aber durch Na-Metasomatose stark feldspatisiert. Es 

existiert eine Pinge von 12 ha Größe und 100 m Tiefe. 

 

Betriebszeiten des Bergbaus 

 1446 – 1991 Bergbau (Weitungsbau und Teilsohlenbruchbau bzw. Kammerpfeilerbruchbau) 

 seit 1620 sich ständig erweiternde Pinge 

 

Geologischer Rahmen 

Rhyolit (Quarzporphyr), Granitporphyr, Monzogranit, Albitgranit, Explosionsbrekzien 

 

Förderung, Vorräte und Gehalte 

 1446-1991 Gewinnung von  32 Mio. t Erz mit ca. 106.000 t Zinn  

 Restvorräte: 28.138 kt Erz mit 74,2 kt Sn (2,64 kg/t), 35,4 kt As (1,26 kg/t), 9,9 kt W (0,35 kg/t), 

4,1 kt Bi (0,15 kg/t), 3,7 kt Mo (0,13 kg/t) 

 ein Drittel der Vorräte als Brucherz im Pingenbereich 

 

Mineralogische und geochemische Besonderheiten 

 Kassiterit mit durchschnittlich 80 μm Korngröße sehr feinkörnig 

 beträchtliche As-Gehalte als Arsenopyrit 

Haldenrückgewinnung 

 3 Tailingshalden vorhanden 

 Schwarzwasserhalden 754 kt Tailings mit 1.609 t Sn (2,14 kg/t) 

 Tiefenbach-Halde 3.847 kt Tailings mit 8.555 t Sn (2,22 kg/t) 

 Bielatal-Halde 16.098 kt Tailings mit 22.839 t Sn (1,42 kg/t) 

 1988-1989 aus Tiefenbach-Halde Förderung von 60.000 t Haldensand mit Schwimmbagger, 

Erzeugung von 53,5 t Sn als Armkonzentrat 

 2012-2014 Untersuchungen zu Rohstoffpotential und Aufbereitbarkeit der Tiefenbach-Halde im 

BMBF-Projekt „SMSB“ 

 

Schutzgebiete 

 Naturpark Erzgebirge 

 

Gefährdungspotential für die Wasserqualität 

 hohes Gefährdungspotential durch Haldensickerwässer Bergbaugebiet Alenberg (IAA Bielatal: Schwer-

metalle) 

 hohes Gefährdungspotential durch austretende Grubenwässer (Neuer Biela Stolln) (Schwermetalle) 
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B. Identifikationsdaten 

 
 

ID 
Halde 

Land Bezeichnung Kreis Objektart Status 
Betriebs-

zeit 
Roh-
stoff 

Position Fläche 
Hö-
he 

Vol-
um-
en 

Petro-
graphie 

Körn
-ung 

Re-
kul-
tiv-
ier-
ung 

Roh-
stoff-
rele-
vante 
Kom
po-

nente 

Poten-
tial für 
Roh-
stoff-

gewin-
nung 

po-
ten-
tielle
Roh-
stoffe 

um-
welt-
rele-
vante 
Kom
po-

nen-
ten 

Um-
welt-
aus-
wir-

kung 

182 DE 
Pinge Alten-
berg, N-Teil 

Sächsische 
Schweiz-
Osterzgebirge 

Pinge, 
Halden 

auflässig 
1620 - 
1991 

Sn 
Pinge, 
Halden 

      

Magma-
tit, Meta-
somatit 

            2 

183 DE IAA Bielatal 
Sächsische 
Schweiz-
Osterzgebirge 

Tailings-
halde 

auflässig 
1966 - 
1991 

Sn, Bi 
Talschüt-
tung 

    

104
560
00 

Sediment 

Schl
uff, 
Fein-
sand 

Wald 
Sn, 

W, Li 
3 Sn, Li 

As, F, 
Fe, S 

3 

184 DE Trübestollen 
Sächsische 
Schweiz-
Osterzgebirge 

Grobberge-
halde 

auflässig 
1961 - 
1991 

Sn 
Hang-
schüttung 

      

Magma-
tit, Meta-
somatit 

  Wald   0   
As, F, 
Fe, S 

1 

185 DE 
Altbergbau-
halde 

Sächsische 
Schweiz-
Osterzgebirge 

Grobberge-
halde 

auflässig 
15. - 
19.Jh. 

Sn 
Hang-
schüttung 

      

Magma-
tit, Meta-
somatit 

  Wald   0   
As, F, 
Fe, S 

1 

186 DE 
Zinnklüfter 
Tageschacht 

Sächsische 
Schweiz-
Osterzgebirge 

Grobberge-
halde 

auflässig 
15. - 
19.Jh. 

Sn 
Hang-
schüttung 

      

Magma-
tit, Meta-
somatit 

  Wald   0   
As, F, 
Fe, S 

1 

187 DE 
Friedrich 
Christoph 
Erbstolln 

Sächsische 
Schweiz-
Osterzgebirge 

Grobberge-
halde 

auflässig 
15. - 
19.Jh. 

Sn 
Hang-
schüttung 

      

Magma-
tit, Meta-
somatit 

  Wald   0   
As, F, 
Fe, S 

1 

188 DE 
Altbergbau bei 
Angermann-
mühle 

Sächsische 
Schweiz-
Osterzgebirge 

Grobberge-
halde 

auflässig 
15. - 
19.Jh. 

Sn 
Hang-
schüttung 

      

Magma-
tit, Meta-
somatit 

  Wald   0   
As, F, 
Fe, S 

1 

189 DE 
St. Christoph 
(W He-
gelshöhe) 

Sächsische 
Schweiz-
Osterzgebirge 

Grobberge-
halde 

auflässig 
15. - 
19.Jh. 

Sn 
Hang-
schüttung 

      

Magma-
tit, Meta-
somatit 

  Wald   0   
As, F, 
Fe, S 

1 
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